ILMOITUS MELUA JA TARINAA AIHEUTTAVASTA
TILAPAISESTA TOIMINNASTA

(Ymparistonsuojelulaki 118 §)

(Viranomainen tayttaa)
Diaarimerkinta

limoitus on tullut vireille

A% 268

Viranomaisen yhteystiedot

1. ILMOITUSVELVOLLINEN

limoitusvelvollisen nimi tai toiminimi

Destia Oy

Lahiosoite

Kisallintie 12

Postinumero ja postitoimipaikka

01730 Vantaa

Yhteyshenkilon nimi ja yhteysti’edbt"(buheliﬁ, §g{kbposti)
Ismo Kemppainen, 040 757 6591

Laskutusoscite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)

Destia Oy
Ostolaskut

PL: 153

00521 Helsinki

Viitteemme: Ismo Kemppainen, UUD2 2021-2022

Destia Oy

Y-tunnus 2163026-3
Verkkolaskuosoite: 003721630263
Operaattori: Basware Oyj
OVT-tunnus: 003721630263
Vilittdjatunnus BAWCFI22

2. AIHEUTTAMISPAIKKA

Osoite
U-2491 Porlammin silta, Lapinjérvi

Silta sijaitsee Lapinjdrvelld kohdassa missda maantie 1751 (Myrskyld — Porlammi)) ylittda

Koskenkyldnjoen eli Pernajanjoen.
X] Sijainti on esitetty kartalla, liitteessa nro |

3. TOIMINTA

Rakentaminen
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5. MELUPAASTOT

Koneet, laitteet tai toiminnot seka niiden lukumaard
Vesipiikkauskalusto, kaivinkone

Melutaso 10 metrin passsa, dB(A)

70...95 dB

6. MELUN JA TARINAN LEVIAMINEN

Hairiintyvat kohteet ymparistdssa ja niiden etaisyys toimipaikalta
Lahimmat kiinteistot noin 75 metrin pééssa sillasta.

Toiminnan vaikutus hairiintyvien kohteiden melutasoon, dB(A)

XI Liitteena esitetdan kartta toimipaikasta ja hairiintyvistd kohteista

7. MELUN JA TARINAN TORJUNTA JA SEURANTA

Torjuntatoimenpiteet
Viltetdin meluavaa tyotd ilta- ja ydaikaan.

Melutilanteen seuranta
Seurataan toiden edetessa

Tiedottaminen
I:, talokohtainen |:| huoneistokohtainen |:| porraskaytavakohtainen

Tiedotteen jakelualueen laajuus ja katuosoitteet
Jaetaan meluilmoitus 200 metnin séteelld siltakohteesta.

8. LISATIEDOT

Aineisto ja arviointimenetelmat, joihin tiedot perustuvat

Mittauksiin ja aikaisemmin toimitettuihin mittauksiin. Etdisyydet arvioitu google mapsilla ja
maanmittauspalvelun karttapalvelulla.

D Liitteend muita lisétietoja

9. ALLEKIRJOITUS

Paikka Paivamaara

Vantaa 9.3.2021

Allekirjoitus (tarvittaessa)}

Ismo Kemppainen, Destia Oy
Nimen selvennys
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sillan U-2491 korjaukset 2021; lisdtietoa ja tdydennyksia

10.3.2021
Ei polyé paljoa. Tyokohde suojataan hyvin ennen tyon aloittamista. Saadaan kerattya jatemateriaali talteen.
Ismo

10.3.2021: -

Hienoa kun kysyit. Sain juuri tiedon, ettd tdma silta korjataan alkaen 17.5.2021. Ensimmainen vesipiikkaus 5 pv on
toukokuun lopulla kesékuun vaihteessa ja toinen 5 pv noin kuukausi myohemmin. limoitan sitten tarkemmat
paivamaarat.

Ismo

10.3.2021

Varmistus.

Voin varmaan tdydennyksena laittaa nuo aikaisemmin kerrotut tydpaivat, eli yhteensa noin 10 paivaa, jakautuen 5
paivaa huhtikuulle ja 5 paivaa kesa-/heindkuulle 2021, eikd ndin? Tarkemmat aloituspaivamaarat pyydetaan sitten
iimoittamaan meille erikseen, ja tasta tuleekin paatokseen maarays.

Yt. Maud Ostman

9.3.2021:

sitd on esim. Porlammin sillalla huhtikuussa 5pv ja myéhemmin (kesa/heindkuu) 5 pv. Muilla silloilla sama juttu, mutta
aikataulusta en osaa sanoa viela.

Ismo

9.3.2021:

Joo, se vesipilkkaus on se meluisin tydvaihe. Sita on varmaan klo 8.00-11.00 ja sitten 12.00-16.00. Melulukema on 70-
85 dB 10 m etéisyydelld

Ismo

8.3.2021
Hei, Viitaten puhelinkeskusteluun

U-2491 Porlammin silta, Lapinjarvi — tdma alkaisi huhtikuussa 2021 jo.

Korjattava silta, Porlammin silta (U-2491), on tyypiltdan 3-aukkoinen terasbetoninen jatkuva
ontelolaattasilta. Silta on perustettu maan- ja kallionvaraisesti. Sillan kansirakenne tukeutuu
maatukien laakeritasoihin teraksisten rullalaakerien vélityksella. Valitukien pilarit ovat jaykasti kiinni
kannessa.

Silta sijaitsee Lapinjarvelld kohdassa missa maantie 1751 (Myrskyla — Porlammi)) ylittaa
Koskenkylanjoen eli Pernajanjoen. Sillan ylittdvalla maantie 1751:lla on nopeusrajoitus 80 km/h.
Ylittavé tie on siltapaikalla pystygeometrialtaan koverassa kohdassa.

Tehtavét tydt — melua aiheuttavat

sillan reunapalkit vesipiikataan pintaosiltaan ja tehdaan raudoitettu kuorivalu.
Ukkopylvaat poistetaan.

kannen ylapinta puhdistetaan ja karhennetaan tasovesipesulla, mahdolliset 16ytyvéat kolot
tai nystermat tasoitetaan

Tybajat ovat arkisin 7.00-18.00 valilla. melua aiheuttava tyd on noin 10 pv.

Ystavallisin terveisin,

Ismo Kemppainen
Tydmaainsindéri

Destia Oy, Vaylapalvelut/sillat



