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keskellä
verkko 6/200
Laatta 120 mm +

tai soratäyttö.
Routimaton murske-

suodatinkangas
Perusmaan päälle

lietesäiliöelementti
MMM:n ennakkohyväksymä

huom. vaijerikiristetty LIETESÄILIÖN  YLEISLEIKKAUS

Ympäristöluokka Y2

Teräs A500HW verkko B500K
Betoni väh. K30-2

kokonaiskorkeus 4000 mm
sisähalkaisija 39900 mm

täyttö alakautta pumppaamalla
sijainti asemapiirroksen mukaisesti

LIETESÄILIÖ 5000 m3

kevyt kate, esim. turve

1.12.2021

Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta Oy

p. 0400-166 058, fax 06-4175 258

Ketojenkatu 8
60320 SEINÄJOKI

UUDISRAKENNUS

k.osa/kylä

rakennustoimenpide

rakennuskohde

LYPSYKARJARAKENNUS, LIETESÄILIÖ

YMPÄRISTÖLUPA

1:100

kortteli/tila tontti/rno. viranomaisten merkinnät

piirustuslaji

piirustuksen sisältö

suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero muutos

no

mittakaavat

PÄÄPIIRUSTUS

jouni.pitkaranta@netikka.fi

Jouni Pitkäranta, arkkitehti SAFA
Anu Rantanen Arkkit. yo

JÄRVINEN
POHJA JA LEIKKAUS
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