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1 Rakentamistapaohjheiden tarkoitus 1

Nama rakennustapaohjeet koskevat Vasarankylan erillispientalojen aluetta.

Ohjeilla pyritédan luomaan asuinalueelle yhtenginen, viihtyiss ja ymparistédn sopiva
ilme. Jokainen rakennus tulee suunnitella kokonaisuuteen sopivaksi ja sitd
taydentdvaksi osaksi.

Alue on oma kokonaisuutensa, joka liittyy vahaan raitti- ja kulttuurimaisemaan.

2 Rakennustapaohjeiden toteuttaminen

Tontin omistaja sitoutuu noudattamaan néit3 rakennustapaohjeita. Tontin
rakennuttajan on saatettava néma ohjeet rakennussuunnittelijan tiedoksi.

3 Alueen kuvaus

Vasarankyldan alue sijaitsee noin 1,5 kilometrin pa&ssa Lapinjdrven kirkolta.
Rakennusalue on metsdinen saareke vanhassa kulttuurimaisemassa. Aivan
laheisyydessd on 6-tie. Luoteisrajana on vanha kyldraitti Pockarbackantie.

Alueella on liito-oravia. Niiden kulkuvéyla, raitin suuntainen vanha kuusikko,
sdilytetaan. MyGs alueen koillisrajan vastainen metsa jatetaan luonnontilaan.
Alueella on vanha sorakuoppa, jonka maisemoimista jatketaan loppuun ja
rakennetaan leikkipaikaksi.

4 Tonttien rakentaminen

4.1 Rakennuksen sijoitus ja pihajérjestelyt

4.1.1 Asuinrakennus

Asemakaavan havainnekuva antaa viitteita rakennusten sijottamisesta tontille.
Asuinrakennus saa olla korkeintaan 300krsm2. Ajatuksena on, ett3 rakennukset
sijoitetaan lahelle tietd, jolloin ne muodostavat “raittimaista katutilaa”.

4.1.2 Ulkorakennus

Ulkorakennus, jossa voi olla tyétila, sauna ja/tai varastotilaa, tehdaan tontin
perdlle. Ulkorakennus voi olla enintdidn 100krsm2.

Ulkorakennus ja autotalli noudattavat myds niits rakennustapaohijeita.



4.1.3 Autotalli 2

Autotalli tai katos tehdddn talon kaudunpuoleiseen paétyyn. Autotalli saa olla
enintaan 40krsm2.

4.1.4 Pihat ja vihersuunnittelu

Alueella kaytetaan ikivihreitd kasveja aitoina (tuija, kuusi, japaninmarjakuusi ym.).
Tonttien vdlisista aidoista naapurit sopivat kesken&an. Tonttien valinen aita saa olla
enintaan 180cm.

Jateastia tulee aidata istutuksin tai puuaidalla.

Kadun puoleiset rajat istutetaan myos ikivihreilld kasveilla. Aidan korkeus ei saa
ylittdd 2 metria.

Rakennuslupahakemuksessa on esitettdva pihasuunnitelma,

josta ilmenee jateastian, aitojen ja terassien paikat, pihamateriaalit ja istutukset.

Pihalla suositaan istutusryhmia yksittdisten tai hajanaisten istutusten
sijaan.Kasvillisuuden avulla voidaan rajata oleskelua, hyttypuutarhaa, nurmialuetta,
mattojen tomutusta ja pyykinkuivatuspaikkaa.

4.2 Rakennuksen muoto, materiaalit ja vérit

4.2.1 Rakennuksen muoto

Rakennusten on oltava puolitoistakerroksisia, harjakattoisia, kaltevuudeltaan 30...40
astetta.

Asuinrakennuksen harjan ei tule ylittdd 8 metria eikd ulkorakennuksen 6

metria.

Rdystadn on oltava avordystds, vahintdan 50cm pitka.

Koteloituja padtykolmioita ei sallita.

4.2.2 Materiaalit ja vari

Talojen pintamateriaalina kédytetdan puuta joko vaakaan keilaponttilautaa tai
pystyyn rimalaudoitusta tai kivianeksesta tehtdessa pinnaksi tulee rappaus.

Varisdvyind kaytetaan vaaleita vareja. Varimallit ovat liitteend.
Rakennusten katto tehddé@n konesaumatusta tergspellists tai vastaavasta ja
maalataan tai kdytetddn pinnoitettua teraspeltia.

4.3 Rakennusten perustaminen

Kullekin tontille tulee laatia maaperéselvitys?



5 Kunnallistekniikka

Tiet pyritdén rakentamaan mhdollisimman lihelle ympardivan maan pintaa.
Kaikki kaapelit ovat maakaapeleita.

Kuivatussuunnitelmassa esitetddn, kuinka tonttien kuivatus jarjestetdan ja minne
salaojien vedet jaohdetaan.

6 Muita ohjeita

Rakennuksessa tulee olla yksi varaava tulisija.

Orgaaniset kotitalousjatteet tulee kompostoida l[ammdneristetyssa ja
jyrsijaeristetyssa kompostorissa.

Alueella ei saa harrastaa mitadn hairiéts tuottavaa toimintaa. Sen Sijaan hairitta
tuottamaton etéty® tekeminen on sallittua.

7 YHTEENVETO

-ASUINRAKENNUS 300 krsm2
-ULKORAKENNUS 100 krsm2

~AUTOKATOS TAI -TALLI 40 krsm2

YHTEENSA 440 krsm2



