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NIlmakuva - nykytilanne N N

vanhaa kuusimetsää,
hyvin harvennettu ja hoidettu,
rinne erittäin kivikkoinen

pääosin 
mäntymetsää

vanhaa koivikkoa,

arvopuita,
vanhaa metsäpohjaa

tien varressa 
matala kuusirivi

valtion omistuksessa 
olevaa aluetta,
koivumetsää

Suunnittelualue – nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee Lapinjärven Husulan-
mäellä. Etelässä ja lännessä suunnittelualuetta 
rajaavat avarat peltomaisemat sekä Loviisasta 
Kouvolan suuntaan johtava 6-tie. Pohjoisessa ja 
idässä aluetta rajaavat järvimaisemat. 

Aluetta leimaavat monimuotoiset metsäalueet, 
vaihtelevat maastonmuodot sekä alueella sijaitse-
vat Metsäntutkimuslaitoksen vanhat rakennuk-
set, jotka on rakennettu pääosin 1930-luvulla. 
Rakennuksista neljä (toimistorakennus/asuinra-
kennus, aitta, navetta ja sauna) sijoittuvat tontin 
keskelle muodostaen pihapiirin alueen ytimeen. 
Muita alueen rakennuksia ovat alueen pohjois-
puolelle, järvenrannalle rakennettu saunaraken-
nus sekä saapumistien varressa sijaitseva lato.
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Luonto Yhteisö Perinne

Luonnonläheisyys muodostaa yhden työn keskeisimmistä 
pääteemoista. Miten suunnittelualueen arvokkaat metsä-
alueet ja luonnonmukaisuus voidaan tuoda osaksi uuden 
asuinalueen suunnittelua ja miten monimuotoisuus heijas-
tuu rakentamiseen? Luonto on vaikuttanut suunnitelmaan 
erityisesti aluesuunnitelman tasolla, mutta myös asuntorat-
kaisuissa.

Suunnitteluprosessin aikana Lapinjärven kunta on osoittau-
tunut ihmislähtöisyyttä tavoittelevaksi ja yhteisöä kunnioit-
tavaksi, mikä on toiminut inspiraationlähteenä myös uuden 
asuinalueen suunnittelussa. Työn yhtenä tavoitteena onkin 
luoda hyvät olosuhteet vahvan yhteisön ja hyvän ilmapiirin 
syntymiselle.

Alueen vanhasta rakennuskannasta kumpuava nostalgia, 
rakennusten pitkä historia sekä vahva materiaalien käyttö 
tekevät paikasta omalaatuisen. Perinteiden yhdistäminen 
nykyrakentamiseen näkyy suunnitelman kaikilla tasoilla, 
erityisesti asuntoratkaisuissa, materiaalivalinnoissa sekä 
detaljiikassa.

Suunnitelman keskeisimpiä teemoja ovat luonto, 
yhteisö sekä perinteen yhdistäminen nykyaikaiseen 
puurakentamiseen. Työn teemat ja tavoitteet ovat 
syntyneet sunnitteluprosessin aikana tonttikäyntien 
sekä kunnan kanssa käytyjen tapaamisten myötä. 
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LUONNONLÄHEISYYS JA ALUEEN MONIMUOTOISUUS

Suunnittelualueen käyttö

Aluesuunnitelma on saanut vaikutteita vanhoista maalaispihoista, niiden 
tunnelmasta, mittakaavasta ja suhtautumisesta ympäröiviin luonnonolo-
suhteisiin. Kuvassa Kauppilan umpipiha, joka rakentuu lähes umpinai-
sen, suorakaiteen muotoisen keskeispihan ympärille. 
Kuva: Kolehmainen, Alfred, 2004. Suomalainen talonpoikaistalo. Otava. 
Helsinki. s.282
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Ranta-alueet yhteiskäyttöön

• Kaikkien kuntalaisten yhteisessä 
käytössä.

• Ranta-alueen käytön aktivoiminen 
siistimällä ja mahd. pienimuotoisen 

lisärakentamisen myötä (esim. vene- / 
uimalaituri, savusauna, grillipaikka 

niemenkärkeen).

Tiivis asuinalue vanhan 
pihapiirin äärellä

• Vanhojen rakennusten ja niiden 
arvokkuuden säilyttäminen

• Tukee yhteisöllisyyttä sekä tehostaa 
alueen toimintaa ja rakentamista

• Jättää runsaasti tilaa arvokkaille 
metsäalueille

Ladosta kesäkahvilaksi

• Ladon käyttö pysähtymispaikkana 
ohiajaville autoilijoille

• Mahdollisuus tutustua alueen 
historiaan ja Lapinjärven 

tulevaisuuteen

Virkistysalue

• Yhdistää asuinalueen, 
kesäkahvilan ja ranta-alueen 

toisiinsa

• Tarjoaa ulkoilureitin 
vanhan puuston lomassa

Aluesuunnitelma 1:2500
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vanhat rakennukset

uudet piharakennukset

asuinrakennukset

yhteispiha

saapuminen tonteille, 
taloryhmäpihat

sisäänkäynti-, terassi- 
/piha-alueet

luonnonmukainen 
piha, piharakennukset

Rakennukset

Piha-alueet

Aluesuunnitelma 1:1500

Alueen vanhaa pihapiiriä täydennetään uusilla piharakennuksilla (ateljee- 
/tallirakennuksilla) lähes suljetuksi piha-alueeksi, joka toimii asukkaiden 
ja alueella vierailevien yhteisenä piha-alueena.
Ulkotilojen luonne muuttuu asteittain siirryttäessä yhteispihalta kohti 
puolijulkisia piha-alueita ja luonnonmukaisia metsäalueita.
Yhteispiha on selkeämmin rajattu, puutarhamainen ja suorakaiteen muo-
toinen piha-alue. 

Uudet asuinrakennukset tontteineen on sijoitettu hieman vapaammin 
maastonmuotojen mukaan yhteispihan ulkopuolelle niin, että ne muo-
dostavat yhdessä pienempiä, puolijulkisia pihatiloja.

Yksityisten pihojen puolella pihajärjestelyt voivat olla vapaamuotoisem-
pia ja luonnonmukaisempia niin, ettei piha- ja metsäalueiden välille 
muodostu selkeää rajaa. Mahdollinen piharakennus voidaan sijoittaa 
tontille vapaammin.
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Tonttikoot:

1. 770m2 
2. 1200m2
3. 900m2
4. 1120m2

Tonttikoot:

5. 880m2 
6. 770m2
7. 1270m2
8. 1660m2

Tonttikoot:

9. 470m2 
10. 610m2
11. 610m2
12. 580m2

100 brm2
kerrosluku: 2 1/2 - 3

150 brm2
kerrosluku: 2 1/2 - 3

140 brm2
kerrosluku: 1 - 1 1/2

“Talo kuusimetsässä”

“Talo koivurinteessä”

“Talo mäntymäellä”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

Aluesuunnitelma 1:1500

Uudet asuinrakennukset sijoittuvat yhteispihan ympärille kolmeksi neljän 
pientalon ryhmäksi. Kukin taloryhmä sijoittuu hyvin erilaiselle alueelle, 
joten taloryhmien rakennusten koko, massoittelu sekä suhtautuminen 
ympäristöön muodostuvat kunkin paikan maastonmuotojen, kasvillisuu-
den sekä näkymien mukaan.

Ryhmä 1 (sininen) sijoittuu maastonmuodoiltaan melko tasaiselle alueelle 
kuusimetsään, kahden mäen välille. Rakennusala tontilla on siten suu-
rempi kuin muilla rakennustyypeillä (3 modulia).

Ryhmä 2 (punainen) sijoittuu alueen pohjoispuolelle rinnetontille, joka 
tarjoaa hyvät näkymät kauniiseen koivumetsään ja järven suuntaan. Rin-
teen johdosta rakennusten sallittu ala on pienempi kuin tasaiselle maalle 
sijoittuvilla tonteilla (2 modulia).

Ryhmä 3 (vihreä) sijoittuu melko jyrkälle rinteelle mäntymetsän juurelle. 
Rinteen jyrkkyyden johdosta rakennusala kullakin tontilla on pienempi 
(1 moduli).

Asuinalueelle saavutaan nykyistä metsätietä pitkin. Ajo tonteille tapahtuu 
taloryhmien omien pihojen kautta. Jokaista asuinrakennusta kohden on 
varattu kaksi autopaikkaa– yksi lämmin autotallipaikka yhteisessä piha-
rakennuksessa sekä yksi avopaikka kullakin tontilla, asunnon sisäänkäyn-
nin lähettyvillä. Ateljeetilojen / vuokrattavien asuntojen käyttäjille on 
varattu yksi avopaikka asuntoa kohden tallirakennuksen vierellä.

Asuinalue voidaan toteuttaa esim. ryhmärakentamiskohteena, joko ta-
loryhmä kerrallaan tai koko alue yhdellä kertaa. Toteutusmuotona ryh-
märakentaminen on asukaslähtöinen ja suhteellisen kustannustehokas. 
Samalla ryhmärakentaminen tukee yhteisön muodostumista ja alueen 
yhtenäisyyttä.
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PIHAPIIRI JA YHTEISÖ

Asuinalueen muodostuminen

Uuden asuinalueen suunnittelussa on pyritty luomaan viihtyisä ja suo-
jaisa pihapiiri, joka toimii asukkaiden yhteisenä kohtaamispaikkana ja 
asuinalueen keskipisteenä. Kuvassa Kauppilan umpipihan asemapiirros.
Kuva: Kolehmainen, Alfred, 2004. Suomalainen talonpoikaistalo. Otava. 
Helsinki. s.284
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Pihapiiri
Leikkaus 1:150

Yhteispiha muodostaa viihtyisän kohtaamispai-
kan alueella sekä pysyvästi että väliaikaisesti asu-
ville. Uudet piharakennukset noudattavat vanho-
jen rakennusten mittakaavaa, ja siten sulautuvat 
yhtenäiseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi yh-
dessä vanhojen rakennusten kanssa. 
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Pihapiiri 1:250
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Pihapiiri 1:250
Vanhat rakennukset otetaan pääosin 
asukkaiden yhteiskäyttöön. Päärakennus 
säilyy kuitenkin nykyisenlaisena – osittain 
asuntona ja osittain työtilana. Vanha na-
vettarakennus on suunnitelmassa esitetty 
siirrettäväksi ja kunnostettavaksi. Tällöin 
navettarakennus saa keskeisemmän roolin 
koko alueella ja se voidaan ottaa tehok-
kaampaan hyötykäyttöön. Ennen siirtoa 
rakennukselle valetaan uudet perustukset 
aivan nykyisen paikan vierelle, jolloin 
siirto myös onnistuu helpommin.
Uudet piharakennukset sisältävät sekä 
asuintiloja että jaettavia apu-/työtiloja.
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Ateljee-/tallirakennus
Pohjapiirros 1.krs 1:100

Uudet piharakennukset ovat kaksikerrok-
sisia. Pohjakerrokseen on sijoitettu auto-
tallipaikkoja (1/asuinrakennus), yhteisiä 
ulkoiluvälinevarastoja sekä kierrätyshuone 
ja teknisiä tiloja. 

Ajo autotalleihin tapahtuu kunkin talo-
ryhmän oman pihan puolelta, jolloin yh-
teispiha säilyy rauhallisena ja viihtyisänä.
Yhteispihan puoleinen julkisivu rajaa 
piha-aluetta, mutta myös tukee pihan 
käyttöä ja viihtyisyyttä tarjoamalla sekä 
suojaisia ulko-oleskelupaikkoja että pieni-
muotoisia arkisia kohtaamispaikkoja.
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Ateljee-/tallirakennus
Pohjapiirros 2.krs 1:100

Ylemmissä kerroksissa on ateljeetiloja / 
pieniä asuntoja (2kpl/rakennus). Tiloihin 
saavutaan yhteispihan puolelta. 

Ateljeetila muodostuu avarasta ja mo-
nikäyttöisestä huoneesta, joka soveltuu 
hyvin sekä työskentelyyn että asumiseen. 
Tiloja voidaan vuokrata esim. alueella 
väliaikaisesti asuville tai vierailijoille joko 
työtilana tai asuntona. Tällöin ulko-
puolisillakin on mahdollisuus osaltaan 
vaikuttaa alueen kehitykseen ja yhteisön 
muodostumiseen, sekä tehdä asuinaluees-
ta entistä eläväisempi ja jatkuvasti muut-
tuva.

Yksi uusista piharakennuksista sijoittuu 
alemmas rinteeseen niin, että sen ylem-
män kerroksen ateljeetiloihin/asuntoihin 
on esteetön kulku.
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Näkymä toisen kerroksen 
ateljeetilasta yhteispihalle.
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PERINNE NYKYAIKAISEN RAKENTAMISEN TUKENA

Asuntoratkaisut, rakenne ja detaljiikka

Selkeys, rakenteellinen yksinkertaisuus sekä vahva materiaalien tuntu 
ovat olleet asuntoratkaisujen suunnittelussa keskeisiä tavoitteita. Asunto-
ratkaisuissa on pyritty vastaamaan nykyajan ja tulevaisuuden vaatimuk-
siin, mutta samaan aikaan ne ovat saaneet vaikutteita vanhojen maalais-
rakennusten ja talonpoikaistalojen selkeäpiirteisestä arkkitehtuurista. 
Kuvassa Kauppilan umpipihan asuinrakennus.
kuva: Kolehmainen, Alfred, 2004. Suomalainen talonpoikaistalo. Otava. 
Helsinki. s.292
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Uudet asuinrakennukset muodostuvat kolmes-
ta eri rakennustyypistä, joista kukin sijoittuu 
erilaiselle paikalle suunnittelualueella. 
Asuntojen tilajärjestelyt noudattavat samoja 
perusperiaatteita, mutta suhtautuvat ympäris-
töönsä eri tavoin, ja siten myös tarjoavat kukin 
erilaisen asumiskokemuksen luonnon äärellä.

“Talo koivurinteessä”
Tilajärjestelyt seuraavat maastonmuotoja las-
keutuen alas rinnettä tasolta toiselle. Näkymät 
kohdistuvat koivikkomaisemiin ja järven suun-
taan. Tilat ovat hyvin avaria ja talo sopii isom-
mallekin perheelle.

“Talo mäntymäellä”
Tehokas asunto joka sopii pienellekin perheelle. 
Eri toiminnot on sijoitettu omiin kerroksiinsa. 
Rakennuksen ala tontilla pysyy tällöin pienenä 
ja vaikutus ympäröivään rinteeseen vähenee. 
Ylimmän kerroksen avara oleskelutila avautuu 
kaikkiin suuntiin ja tarjoaa valoisan ja viihtyisän 
tilan puiden latvustojen korkeudella.

“Talo kuusimetsässä”
Eri toiminnot sijoittuvat perinteisen talonpoi-
kaistalon tapaan “riviin”. Asunto mahdollistaa 
asumisen yhdessä kerroksessa ja maantasoon 
sijoittuvissa tiloissa yhteys ulkotiloihin on vah-
vasti läsnä. Ullakkohenkinen yläkerros tuo lisää 
tilaa perheen kasvaessa ja yksityisyyttä sitä lisää 
tarvitsevalle.

Kolme rakennustyyppiä

”Talo koivurinteessä” ”Talo mäntymäellä” ”Talo kuusimetsässä”
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Vaikka jokaisella rakennuksella on omanlainen 
karaktääri ja suhde ympäristöön, perustuvat ne 
kuitenkin samoihin rakenteellisiin ja teknisiin 
ratkaisuihin.

Rakennusten mitoitus perustuu 5,4 metrin mo-
dulijärjestelmään, jossa kantavana rakenteena 
toimivat CLT-levyt.

Rakennuksissa on ns. tekninen ydinosa, johon 
on sijoitettu märkätilat, tekninen tila/varasto, 
painovoimaisen ilmanvaihdon poistoilmahor-
mit, ja johon voidaan liittää keittiöasennukset ja 
varaavat tulisijat.

Rakennuksissa on vesikiertoinen lattialämmi-
tys, joka sallii useiden eri lämmitysjärjestelmien 
käytön asukkaan mieltymysten mukaan. 
Rakennuksissa voi olla joko itsenäinen lämmi-
tysjärjestelmä tai kullakin taloryhmällä voi olla 
yhteinen, keskitetty lämmitysjärjestelmä, jolloin 
autotallien yhteydessä oleva tekninen tila palve-
lee kaikkia taloryhmän taloja.

Rakenne ja tekniset ratkaisut

”Talo koivurinteessä” ”Talo mäntymäellä” ”Talo kuusimetsässä”

Perinne voimavarana – tulevaisuuden maaseutuasumista Lapinjärvellä / Hanna Jahkonen / 29.8.2016



“Talo kuusimetsässä”
Aluejulkisivu- /leikkaus 1:100

Rakennukset ovat massaltaan pitkiä ja kapeita, 
minkä johdosta ne muodostavat selkeästi raja-
tun ja suojaisan piha-alueen, joka toimii sekä 
yhteisenä saapumisalueena uusille tonteille että 
kaikkien asukkaiden kesken jaettavan yhteispi-
han jatkeena.

“Talo kuusimetsässä”
Aluejulkisivu 1:200 / Pihakuva 1:400
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“Talo kuusimetsässä”
Leikkaus 1:100

140 brm2
110 hum2

oleskelutila

keittiö ja ruokailu

sisäänkäynti

makuuhuone

kph / tekninen tila

“Talo kuusimetsässä”
Pohjapiirros 2.krs 1:100

140 brm2
110 hum2

“Talo kuusimetsässä”
Leikkaus 1:100
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oleskelutila

keittiö ja ruokailu

sisäänkäynti

makuuhuone

kph / tekninen tila

“Talo kuusimetsässä”
Pohjapiirros 1.krs 1:100

140 brm2
110 hum2

“Talo kuusimetsässä”
Pohjapiirros 1.krs 1:100
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oleskelutila

keittiö ja ruokailu

sisäänkäynti

makuuhuone

kph / tekninen tila

“Talo kuusimetsässä”
Pohjapiirros 2.krs 1:100

140 brm2
110 hum2

“Talo kuusimetsässä”
Pohjapiirros 2.krs 1:100
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oleskelutila

keittiö ja ruokailu

sisäänkäynti

makuuhuone

kph / tekninen tila

“Talo kuusimetsässä”
Pohjapiirros 2.krs 1:100

140 brm2
110 hum2
jaettaessa kahdeksi asunnoksi 81m2 + 29m2

“Talo kuusimetsässä”
Pohjapiirros 2.krs 1:100

Vaihtoehto 2.
Asunto on myös jaettavissa kahteen osaan, jotka 
toimivat teknisesti itsenäisinä. Pienempää osaa 
(n.29m2) voidaan käyttää esim. työtilana tai 
vuokrattavana vierashuoneena.
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“Talo kuusimetsässä”
Leikkaus 1:100 / Detalji 1:25

“Talo kuusimetsässä”
Leikkaus 1:100 / 1:50
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Talo koivurinteessä suuntautuu kohti kauniita 
koivu- ja järvimaisemia. Rakennukset sijoittu-
vat tonteilleen maastonmuotojen mukaisesti. 
Yhteistä piha-aluetta rajaavat uudet asuinra-
kennukset, yhteinen tallirakennus sekä alueen 
vanha päärakennus. 

“Talo koivurinteessä”
Aluejulkisivu 1:200 / Pihakuva 1:400
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“Talo koivurinteessä”
Leikkaus 1:100

150 brm2
121 hum2

oleskelutila

keittiö ja ruokailu

sisäänkäynti

makuuhuone

kph / tekninen tila

“Talo koivurinteessä”
Pohjapiirros 3.krs 1:100

150 brm2
121 hum2

“Talo koivurinteessä”
Leikkaus 1:100
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oleskelutila

keittiö ja ruokailu

sisäänkäynti

makuuhuone

kph / tekninen tila

“Talo koivurinteessä”
Pohjapiirros 2.krs 1:100

150 brm2
121 hum2

“Talo koivurinteessä”
Pohjapiirros 2.krs 1:100
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oleskelutila

keittiö ja ruokailu

sisäänkäynti

makuuhuone

kph / tekninen tila

oleskelutila

keittiö ja ruokailu

sisäänkäynti

makuuhuone

kph / tekninen tila

“Talo koivurinteessä”
Pohjapiirros 1.krs 1:100

150 brm2
121 hum2

“Talo koivurinteessä”
Pohjapiirros 1.krs 1:100
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oleskelutila

keittiö ja ruokailu

sisäänkäynti

makuuhuone

kph / tekninen tila

“Talo koivurinteessä”
Pohjapiirros 3.krs 1:100

150 brm2
121 hum2

oleskelutila

keittiö ja ruokailu

sisäänkäynti

makuuhuone

kph / tekninen tila

“Talo koivurinteessä”
Pohjapiirros 3.krs 1:100

150 brm2
121 hum2

“Talo koivurinteessä”
Pohjapiirros 3.krs 1:100

Vaihtoehto 2. 
Yläkerta voidaan myös osittain avata alempaan 
kerrokseen, jolloin keittiö saa lisää korkeutta ja 
valoa.
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“Talo koivurinteessä”
Leikkaus 1:100 / Detalji 1:25

“Talo koivurinteessä”
Leikkaus 1:100
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Näkymä ruokailutilasta.
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Talo mäntymäellä on uusista asuinrakennuksista 
pienin ja kompaktein. Rakennukset sijoittuvat 
tonteille aittamaiseen tyyliin vapaasti ja muista 
rakennuksista itsenäisinä. Yhteinen saapumispi-
ha on vahvasti yhteydessä alueen yhteispihaan.

“Talo mäntymäellä”
Aluejulkisivu 1:200 / Pihakuva 1:400
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“Talo mäntymäellä”
Leikkaus 1:100

100 brm2
80 hum2

oleskelutila

keittiö ja ruokailu

sisäänkäynti

makuuhuone

kph / tekninen tila

“Talo mäntymäellä”
Pohjapiirros 3.krs 1:100

100 brm2
80 hum2

“Talo mäntymäellä”
Leikkaus 1:100
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oleskelutila

keittiö ja ruokailu

sisäänkäynti

makuuhuone

kph / tekninen tila

“Talo mäntymäellä”
Pohjapiirros 2.krs 1:100

100 brm2
80 hum2

“Talo mäntymäellä”
Pohjapiirros 2.krs 1:100
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oleskelutila

keittiö ja ruokailu

sisäänkäynti

makuuhuone

kph / tekninen tila

“Talo mäntymäellä”
Pohjapiirros 1.krs 1:100

100 brm2
80 hum2

“Talo mäntymäellä”
Pohjapiirros 1.krs 1:100
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oleskelutila

keittiö ja ruokailu

sisäänkäynti

makuuhuone

kph / tekninen tila

“Talo mäntymäellä”
Pohjapiirros 3.krs 1:100

100 brm2
80 hum2

oleskelutila

keittiö ja ruokailu

sisäänkäynti

makuuhuone

kph / tekninen tila

“Talo mäntymäellä”
Pohjapiirros 3.krs 1:100

100 brm2
80 hum2

Vaihtoehto 2. 
Ylin kerros voidaan haluttaessa 
jakaa kahdeksi makuuhuoneek-
si, jolloin oleskelutila voidaan 
sijoittaa rakennuksen alimpaan 
kerrokseen.

“Talo mäntymäellä”
Pohjapiirros 3.krs 1:100
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“Talo mäntymäellä”
Leikkaus 1:100 / Detalji 1:25

“Talo mäntymäellä”
Leikkaus 1:100
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Näkymä ylimmän kerroksen
oleskelutilasta.
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Sauna Työtila Vierashuone

“Aitta”
Pohjapiirros, leikkaus, julkisivu 1:100

15,6 brm2
11,9 hum2

”Aitta” on n. 12m2 kokoinen, piharakennuksena 
tai päärakennuksen laajennuksena toimiva kevyt-
rakenteinen lisärakennus. Rakennus perustetaan 
paaluille, jolloin se voidaan sijoittaa luonnonmu-
kaisemmallekin piha-alueelle ilman että ympäristö 
vaatii suurta muokkausta. Aitan julkisivuissa käy-
tetään samoja materiaaleja, värejä ja detaljeja kuin 
asuinrakennuksissa.

Aitta voi toimia joko asuinrakennuksen laajennuk-
sena ja sisätilojen jatkeena (1), erillisenä piharaken-
nuksena ja terassialueiden jatkeena (2) tai asuinra-
kennuksesta täysin irrallisena piharakennuksena, 
jolloin rakennus voidaan sijoittaa kauemmas pää-
rakennuksesta.

1. 3.2.

3600

3600

“Aitta”
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Punamulta Käsittelemätön Kuultomaalattu
Uusien rakennusten julkisivuissa on puinen pys-
tyverhous, jossa puumateriaalina voidaan käyttää 
esim. kuusilautaa. Asuinrakennuksilla on kolme 
vaihtoehtoista pääväriä, jotka ovat lähtöisin alueen 
vanhojen rakennusten värimaailmasta. Ovissa ja 
ikkunaluukuissa värien ja verhoustyylien käyttö on 
vapaampaa.
Rakennusten perustukset ovat betonirakenteisia. 
Julkisivussa näkyvät betoniosat valmistetaan lauta-
muottiin.

3. Kuultomaalattu puu 2. Käsittelemätön puu 1. Punamultamaalattu puu

Julkisivujen materiaalit
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Asuinrakennusten julkisivuja 1:250
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Julkisivu 1:50
”Talo mäntymäellä”
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Rakennusten julkisivut ovat selkeäpiirteisiä. 
Ovi- ja ikkunaluukkujen avulla voidaan ha-
lutessa lisätä sisätilojen yksityisyyttä ja vai-
kuttaa tilojen valoisuuteen. Detaljiikan kaut-
ta rakennuksiin syntyy myös uusia tasoja. 
Rakennuksen ja asukkaiden välinen vuoro-
vaikutus sekä ihmisen kädenjälki julkisivujen 
yksityiskohdissa synnyttävät rakennuksen, 
johon asukkaiden on helppo samaistua. 


